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第一章 安全注意事项

- 使用本机前必须仔细阅读本说明书。
- 使用前必须先接地线，电源接地必须安全可靠。
- 在进行清洗作业时，必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋（用户自备）。手一定要握住水枪以防反冲力危险。
- 警告：高压水流使用不当会有危险，不得将水流直接对准人群、电气设备或牲畜及清洗机本体喷射
高压水流，以免造成伤害。

- 警告：不要在没有穿防护服装的人群中使用本清洗机。
- 泵内未加机油时，禁止开车运转或试运转。
- 严禁儿童及未培训人员使用操作，以免发生危险。
- 对清洗机作维修保养前，必须先切断电源。
- 如果供电线路或清洗机的重要部件（如调压阀、高压软管、喷枪）发生故障，禁止使用水泵。
- 为确保清洗机的使用安全，要使用制造厂提供或指定的原备件。
- 清洗机必须放置在干燥的地方，不能有雨水侵入，为放漏电做好安全措施。
- 禁止用湿手插、拔电线插头；禁止用拖拉电线的方式拔电线插头或移动机器。
- 应防止电线解除热源、油脂和锋利物品，勿将电线置于路面，以免电线损坏发生危险。
- 本机使用常温清水，进水温度不得超过 60℃。禁止在 0℃或更低的环境下使用。禁止使用酒精、汽油、
盐酸等易燃、易腐蚀液体作为清洗介质。

- 通常情况下，本机工作压力出厂时已调定，请用户不要随意自行调节。
- 用户必须按本说明书使用本机，如违反本说明书要求，则一切后果自负。
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第二章 使用高压清洗机时的注意事项

- 电源应符合铭牌要求有专业人安装并应符合 FB/T16895的要求。
- 供给电源应有漏电过载保护装置其规格应该符合电机铭牌要求。
- 漏电保护期应定期检查性能是否可靠（1个月 1次）。
- 经常检查电机线是否完好。
- 用 500V兆欧表检测引线与机壳的绝缘电阻应大于 20兆欧。
- 电缆长度一般不超过 10米。
- 电缆线从控制电器到清洗机之间必须用单独的电缆。
- 3Kw-4极三相电机应配 4芯 1.5平方电缆 ,2.8Kw-2极单相电机应配三芯 2.5平方电缆。2.2Kw -2 极单相电
机应配三芯 2平方电缆。

- 清洗机应可靠接地。

第三章 规格及附件

型号 功率 电压 许用压力 额定压力 转速 流量 总重

AE3101 2.8Kw 220V 10.5Mpa 1-10Mpa 1430r/min 13L/min 44.5Kg

AE3101-3 3Kw 380V 12.5Mpa 1-12Mpa 1430r/min 14L/min 44.5Kg

AE3102 2.8Kw 220V 10.5Mpa 1-10Mpa 1430r/min 13L/min 49.5Kg

AE3102-3 3Kw 380V 12.5Mpa 1-12Mpa 1430r/min 14L/min 49.5Kg
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第四章 操作说明

安装、加油
- 打开包装箱，去除包装类物品，将机具水平放置于地面，将推把安装至机具。
- 检查机油容量，更换运输塞为油尺。
- 连接电源线，电源的连接应由专业人员进行，并符合 GB/T16895的要求。
- 安装护罩。
- 将过滤网与进水胶管一端连接，用喉箍锁紧。不装过滤网不得使用水泵。
- 在机器进水管头部装密封垫、进水管接头及锁紧螺母，进水胶管另一端与进水管接头连接，用喉箍
锁紧，进水管连接清洁的水源。

- 将喷枪与出水高压管连接好（暂不与泵出口连接）。
- 打开点击开关，待出水口水流强有力喷出后，关闭电机，连接高压管。（目的是为了空气可以尽快排出，
否则先开启电机后，柱塞就开始运动，而水没有及时进入泵腔的话，使柱塞与密封圈干摩擦很容易
损坏密封圈，导致水泵漏水、压力调不上。）
使用
- 先打开喷枪开关，再启动电机，即可开始清洗工作。
- 当进行喷射清洗时，若需改变清洗位置或物件而暂停喷洗，只要关闭喷枪，泵压会迅速下降到很低
的压力，再次打开喷枪开关，即可继续进行清洗。由于水在关枪时在泵腔内循环，很容易发热，温
度过高就会损坏密封圈，因此在关枪工作时以不超过 2分钟为宜。

- 出水胶管在工作时，会不断的拖拉、移动，最好不要使它盘旋、或缠绕打结，应保持接近直线和大
圆弧的状态，这样可使泵的压力至喷嘴出水处压力损失小，从而达到较高的效率。

- 压力调节：清洗作业时，清洗机的压力以不超过额定压力为宜，泵的升压调节，必须在开枪喷射时，
方可调节压力，必需使用本公司压力表。

- 停止喷射清洗工作时，必须先关闭电动机，再关闭喷枪。
- 使用过程中应注意水泵运转有无异常声响。
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第五章 保养及检查

- 新机在使用 50小时候后，必须更换机油，放油时可先开机运转 2-3分钟，旋掉放油螺丝放净机油，
并用柴油清洗箱体内部，清洗洁净后加入机油，并用油尺检查油位，在刻线中部。每 200小时换油一次，
机油型号为 15W-40。

- 应定期用油尺检查机油，应保持在油尺刻线以上，如有其它液体进入油轴箱内应及时换油。
- 应定期检查各连接、紧固部位螺钉有无松动，如有松动应立即拧紧。
- 进水管要保持清洁畅通，水源要清洁，在进水管处要安装过滤网，以防止水中泥沙等杂质进入泵内，
造成泵内密封件、进出水阀的阀面损坏。

- 要定期清洗过滤网以防止过滤网堵塞导致进水不畅，保持过滤网的通水畅通，泵的压力就会正常稳定。
- 冬季使用清洗机后和长期不用时要将泵内剩水排干净。方法是将进水管离开供水系统，开机运转本
分钟左右，同时拆下高压胶管排尽管内剩水。

保养间隔 零部件 步骤 参考

每个工作日
过滤器 检查滤芯 保持清洁

泵 检查油位 不能缺油

每工作 50小时

泵与动力装置连接 检查 要连接完好

泵 检查安装 不能有松动

管道有接头 检查 不能有松动

油箱 更换油 保养

每工作 200小时 泵 换油 保养

每年 整机 保持清洁 避免接触腐蚀性液体
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第六章 修理

- 机器故障处理必须由经培训且具有专业经验的技术人员才能作业

故障现象及排除方法

故障现象 原因及现象 排除故障方法

泵在运转时不出水 供水有问题

1 打开供水阀 

2 确认供水管路是否畅通

3 进水压力过小 

4 安装增压泵

5 勿让空气进入进水管路

泵的压力达不到额定工作压力

1 泵内有空气

2 进水流量不足

3 进出水扣单向阀磨损

4 调压阀座磨损

5 密封件磨损

6 喷嘴不合适磨损

1 紧固进水管路 

2 更换大尺寸的进水管路

3 排除管路扭结情况

4 提高过滤器高量或清洁滤芯

5 提高转速至额定转速

6 更换单向阀

7 更换高压阀

8 更换密封件

9 更换喷嘴

泵的压力不稳

1 进出水口单向阀磨损

2 单向阀有异物堵塞

3 系统内有空气

4 密封件磨损

1 更换单向阀

2 清洁单向阀

3 紧固进水管接头

4 更换密封件

管路振动

1 单向阀堵塞  

2 调压阀故障

3 调压阀回水排放管路太小

4 压力缓冲器无压力

5 泵吸入空气

1 更换单向阀 

2 更换高压阀

3 更换大尺寸的回水排放管

4 设置合适的膨胀压力

5 紧固进水管
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故障现象 原因及现象 排除故障方法

压力下降

1 喷嘴磨损

2 近处水口单向阀磨损 

3 单向阀有异物堵塞

4 调压阀座损坏

5 密封件磨损

1 更换喷嘴

2 更换单身阀

3 清洁单向阀

4 更换高压阀座

5 更换密封件

泵噪音大连杆磨损

1 系统吸入空气  

2 进出口单向阀弹簧损坏

3 单向阀有异物堵塞

4 轴承磨损

5 进水温度过高

1 紧固进出水处接头

2 更换单向阀弹簧

3 清洁单向阀

4 更换轴承

5 降低进水温度

泵温度过高

1 泵运行压力过高

2 驱动皮带过紧

3 滑轮和驱动联轴器没有校准

1 减低压力至额定压力

2 恢复正常的皮带张力

3 重新校准
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第七章 爆炸图
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序号 配件物料号 名称 序号 配件物料号 名称

1 PAE3101-001 调压手柄帽 24 PAE3101-024 垫片

2 PAE3101-002 螺母 M6 25 PAE3101-025 O型圈 3.5*1.8

3 PAE3101-003 紧定螺丝 M6*25 26 PAE3101-026 挡圈 4*6.8*1.2

4 PAE3101-004 调压手柄 27 PAE3101-027 顶杆座

5 PAE3101-005 上垫 28 PAE3101-028 骨架油封 4*10*3.5

6 PAE3101-006 调压弹簧 7.7*2.9*26 29 PAE3101-029 微动开关

7 PAE3101-007 下垫 30 PAE3101-030 微动开关销

8 PAE3101-008 调压管 31 PAE3101-031 出水三通螺栓

9 PAE3101-009 O型圈 15*1.8 32 PAE3101-032 O型圈 14*1.8

10 PAE3101-010 O型圈 11.8*1.8 33 PAE3101-033 出水三通

11 PAE3101-011 差动柱塞 34 PAE3101-034 O型圈 20.2*2.65

12 PAE3101-012 O型圈 6*2.65 35 PAE3101-035 O型圈 11.8*2.65

13 PAE3101-013 挡圈 6.8*11*1.2 36 PAE3101-036 吸水三通螺栓

14 PAE3101-014 O型圈 6*1.8 37 PAE3101-037 O型圈 17.5*1.8

15 PAE3101-015 挡圈 6.8*11*1.2 38 PAE3101-038 吸水三通

16 PAE3101-016 差动阀芯 39 PAE3101-039 铜块

17 PAE3101-017 口垫 40 PAE3101-040 出水接头

18 PAE3101-018 O型圈 10.8*1.8 41 PAE3101-041 O型圈 13.2*1.8

19 PAE3101-019 挡圈 11.4*14*1 42 PAE3101-042 阀头弹簧 7*0.5*13

20 PAE3101-020 挡圈 9.05*11.9*1.5 43 PAE3101-043 出水阀头

21 PAE3101-021 O型圈 8.3*2 44 PAE3101-044 O型圈 4*2.4

22 PAE3101-022 顶杆 45 PAE3101-045 进水接头

23 PAE3101-023 顶杆弹簧 6.4*1.7*17.5 46 PAE3101-046 漏网
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序号 配件物料号 名称 序号 配件物料号 名称

47 PAE3101-047 O型圈 19*2 70 PAE3101-070 O型圈 11.2*1.8

48 PAE3101-048 堵头 G1/2 71 PAE3101-071 放油螺丝

49 PAE3101-049 堵头 G3/8 72 PAE3101-072 油镜 G3/4

50 PAE3101-050 压力表 73 PAE3101-073 呼吸器

51 PAE3101-051 橡胶圈 12*6*2 74 PAE3101-074 螺栓 M8*20

52 PAE3101-052 单向阀压帽 75 PAE3101-075 轴承盖

53 PAE3101-053 单向阀 76 PAE3101-076 O型圈 53*2.2

54 PAE3101-054 O型圈 15*2.4 77 PAE3101-077 深沟球轴承

55 PAE3101-055 螺栓 M8*60 78 PAE3101-078 轴用卡簧 20

56 PAE3101-056 弹簧垫圈 8
79

PAE3101-079 曲轴（380V）

57 PAE3101-057 压缩环 PAE3101-080 曲轴（220V）

58 PAE3101-058 O型圈 27*1.5 80 PAE3101-081 滚针轴承

59 PAE3101-059 水封 18*26*5 81 PAE3101-082 螺栓 M8*25

60 PAE3101-060 支撑环 82 PAE3101-083 法兰

61 PAE3101-061 水封黑垫 18*28*1.8 83 PAE3101-084 旋转油封

62 PAE3101-062 夹布水封 AL18*28 84 PAE3101-085 键销 8*40

63 PAE3101-063 水封压环 18*28 85 PAE3101-086 连杆

64 PAE3101-064 O型圈 17.5*1.8 86 PAE3101-087 轴用卡簧 9

65 PAE3101-065 往复油封 18*28*7 87 PAE3101-088 柱塞销

66 PAE3101-066 箱体 88 PAE3101-089 柱塞

67 PAE3101-067 后盖密封圈
89

PAE3101-090 电机 3KW/380V

68 PAE3101-068 后盖 PAE3101-091 电机 2.8KW/220V

69 PAE3101-069 螺栓 M6*16 90 PAE3101-092 减震垫
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序号 配件物料号 名称 序号 配件物料号 名称

91 PAE3101-093 螺母 M8
100

PAE3101-102 保护开关 380V

92 PAE3101-094 平垫 8 PAE3101-103 保护开关 220V

93 PAE3101-095 螺栓 M8*45 101 PAE3101-104 螺栓 M4*50

94 PAE3101-096 机架
102

PAE3101-105 微动开关线 380V

95 PAE3101-097 机架垫 PAE3101-106 微动开关线 220V

96 PAE3101-098 平垫 6
103

PAE3101-107 电机线 380V

97 PAE3101-099 螺栓 M6*60 PAE3101-108 电机线 220V

98 PAE3101-100 喷嘴
104

PAE3101-109 电源线 380V

99 PAE3101-101 喷嘴塞 PAE3101-110 电源线 220V
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序号 配件物料号 名称 序号 配件物料号 名称
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序号 配件物料号 名称 序号 配件物料号 名称
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57 PAE3101-057 压缩环 PAE3101-080 曲轴（220V）

58 PAE3101-058 O型圈 27*1.5 80 PAE3101-081 滚针轴承

59 PAE3101-059 水封 18*26*5 81 PAE3101-082 螺栓 M8*25

60 PAE3101-060 支撑环 82 PAE3101-083 法兰

61 PAE3101-061 水封黑垫 18*28*1.8 83 PAE3101-084 旋转油封

62 PAE3101-062 夹布水封 AL18*28 84 PAE3101-085 键销 8*40

63 PAE3101-063 水封压环 18*28 85 PAE3101-086 连杆

64 PAE3101-064 O型圈 17.5*1.8 86 PAE3101-087 轴用卡簧 9

65 PAE3101-065 往复油封 18*28*7 87 PAE3101-088 柱塞销

66 PAE3101-066 箱体 88 PAE3101-089 柱塞

67 PAE3101-067 后盖密封圈
89

PAE3101-090 电机 3KW/380V

68 PAE3101-068 后盖 PAE3101-091 电机 2.8KW/220V

69 PAE3101-069 螺栓 M6*16 90 PAE3101-092 减震垫
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序号 配件物料号 名称 序号 配件物料号 名称

91 PAE3101-093 螺母 M8
102

PAE3101-105 微动开关线 380V

92 PAE3101-094 平垫 8 PAE3101-106 微动开关线 220V

93 PAE3101-095 螺栓 M8*45
103

PAE3101-107 电机线 380V

94 PAE3102-001 机架 PAE3101-108 电机线 220V

95 PAE3101-097 机架垫
104

PAE3101-109 电源线 380V

96 PAE3101-098 平垫 6 PAE3101-110 电源线 220V

97 PAE3101-099 螺栓 M6*60 105 PAE3102-002 手柄套

98 PAE3101-100 喷嘴 106 PAE3102-003 螺母 M10

99 PAE3101-101 喷嘴塞 107 PAE3102-004 弹垫 10

100
PAE3101-102 保护开关 380V 108 PAE3102-005 平垫 10

PAE3101-103 保护开关 220V 109 PAE3102-006 轮轴

101 PAE3101-104 螺栓 M4*50 110 PAE3102-007 脚轮
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